
Industria Nazionale Carburatori DEL Hi.J© - Seregno (Milano) 

telef. 2341 - 2342 - 2343 

CARBURATORI DELISRIo- Serie RC SC RD RI 
a doppio comando, per motori a due e quattro tempi da 250 a 600 cmc. di cilindrata unitaria 

C A R A T T E R I S T I C H E  G E N E R A L I  

I**' Costruzione in lega specials a bassa conducibi-
litd termica, fusa sotto pressione — Camera di mi-
scela e vaschetta del galleggiante separate per 
consentire diverse combinazioni di montaggio come 
in appresso specificato — Attacchi a manicotto e a 
flangia — Comando aria e gas dal manubrio con 
trasmissione flessibile, o comando diretto con ma­
rietta sul carburatore in casi speciali — Regolazione 
con spillo a 5 posizioni agente nel polverizzatore 
portagetto del massimo — Geito del massimo anne-
gato entro pozzetto situato sotto la camera di mi-
scela — Dispositivo emulsionatore costituito da un 
condotto d'aria anulare che circonda il polverizza­
tore — Dispositivo del minimo con getto ricambiabiie 
accessibile dall'esterno, con vite di regolazione del -
I'aria, e con vite per regolazione della posizione di 
chiusura deila valvola del gas — Presa d'aria con 
attacco filettato per applicazione di cornetto semplice 
o degli epuratori mod. F 9, F 10, F 20 o F 30 illustrati 
sul foglio 1101. I condotti d'aria del minimo e del -
I'emulsionatore sono derivati dal la presa d'aria prin-
cipale e protetti dall'epuratore, ove esso esista. Arrivo 
benzina dal fondo della vaschetta o dal coperchio. Sezione schematica 

Nelle sigle distintive di ciascuna serie, le lettere R ed S indicano una variante nel dispositivo emulsionatore: nei carburatori 
delle serie R I'aria di emulsione passa solo tutt'attorno al polverizzatore, mentre in quelli delle serie S il polverizzatore portagetto 
e provveduto di un foro intermedio di ingresso d'aria (a), alimentato dal condotto (b) visibile nell'unita sezione schematica. 

I carburatori con attacco a manicotto possono essere montati con camera di miscela verticale e condotto di aspirazione 
orizzontale, usando la vaschetta 1118, o con condotto di aspirazione inclinato a 12° sotto I'orizzontale usando la vaschetta 1175; 
con camera di miscela orizzontale e condotto di aspirazione inclinato da 0° a 15°, usando la vaschetta 1710. I carburatori della 
serie S non si prestano al montaggio orizzontale. 

I carburatori con attacco a flangia distinti con la lettera F si montano verticali o inclinati, quelli con attacco a flangia distinti 
con le lettere FF si montano orizzontali sempre con le vaschette e le inclinazioni sopra nominate. 

La lettera O distingue il montaggio orizzontale dei carburatori con attacco a manicotto. 

Tabella dei carburatori componenti le serie RC - SC - RD - RE 

Modello Diam. diffusore Attacco Montaggio Esecuzione 

RC 24 - 25 - 26 man. 0  28,6 e 31,7 vert. - incl. destra - sin. 

RCO 24 - 25 - 26 man. 0  28,6 e 31,7 orizzontale destra - sin. 

RCF 24 - 25 - 26 Flangia 50,8 vert. - incl. destra 

RCFF 24 - 25 - 26 Flangia 50,8 orizzontale destra 

SC 24 man. 0  28,6 e 31,7 vert. - incl. destra 

SCF 24 Flangia 50,8 vert. - incl. destra 

RD 27 -28 man. 0  31,7 vert. - incl. destra 

RDO 27 - 28 | man. 0  31,7 orizzontale destra 

RDF 27 - 28 | Flangia 50,8 vert. - incl. destra 

RDFF 27 - 28 | Flangia 50,8 orizzontale destra 

REF 30 J Flangia 50,8 vert. -incl. destra 

I carburatori delle serie in oggetto vengono 
costruiti nella esecuzione destra cioe con 
corpo a destra e vaschetta a sinistra di chi 
guarda il carburatore dal la parte della presa 
d'aria, nel montaggio verticale. Per soddisfare 
ad alcune particolari esigenze, esistono alcuni 
modelli sinistri, con disposizione inversa a 
quella descritta. Sui corpi di questi carburatori, 
dopo il numero del diffusore, d impressa la 
lettera S. 

Foglio N. 1005 
Ristampa 1° Novembre 1955 

OLDTIMERWORKSHOP.COM



Parti di ricambio per Carburatori DELISRJo 

Per ordinare parti di ricambio trascrivere sempre la dicitura impressa sul corpo del carburatore e indicare il modello di mac-
china sul quale il carburatore in oggetto e montato (es. carburatore RDF 28 per Gilera 500 Saturno), Indicare il numero di ordina-
zione del pezzo richiesto e per getti, portagetti, valvole, spilli conici, astine a cono per galleggianti, specificare sempre 
la misura desiderata tra quelle elencate nella denominazione o la misura impressa sul pezzo in numero o in lettere; per i corpi 
indicare la sigla completa e, se con attacco a manicotto, anche il diametro del medesimo. 

Nota: Nella presente tavola e nelle figure annesse sono rappresentati tutti i carburatori destri. 
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DENOMIN AZIONE Prezzo 

Molia per valvola gas 
Molia per tegolo aria 
Vite arresto valvola gas 
Dado di bloccaggio per detta 
Agitatore centrale per vaschette con presa benzina inferiore 
Vite regolazione aria minimo . . 
Getto del massimo (dal n. 80 al n. 170) 
Vite tendifilo 
Polverizzatore portagetto (N.i 1/268 - 270-2/270 -273 -2/273) 
Sede astina a cono per vaschette con presa benzina inferiore 
Dado per raccordo tubo benzina 
Vite guida valvola gas 
Vite per anello serraggio manicotto 
Raccordo per tubazione benzina 
Molia per vite aria minimo 
Anellino di ritegno per agitatore centrale 
Corpo vaschetta per carburatori verticali 
Vite bloccaggio coperchio vaschetta 
Corpo coperchio vaschetta con presa benzina inferiore 
Astina a cono per vaschette con presa benzina inferiore (tipo C - D - E) 
Dado di bloccaggio sede astina a cono 
Astuccio guida tegolo aria 
Tegoio aria 
Galleggiante 
Guarnizione per getto del minimo 
Getto del minimo (N.i 45 -50 -55 -60) 
Spillo conico (N.i L3-L5-L6) 
Guarnizione per tappo unione corpo e vaschetta 
Tappo unione corpo-vaschetta (speciale per carburatore REF) 
Guarnizione sotto il diffusore (speciale per carburatore REF) 
Ghiera per coperchio camera di miscela 
Valvola gas (N.i 60-70-80-85) destra o sinistra 
Chiavella per spillo conico 
Coperchio per camera di miscela 
Ugello polverizzatore (speciale per carburatore REF) 
Nipplo a vite per cavo comando gas 
Corpo vaschetta per carburatori inclinati a 12° 
Diffusore (speciale per carburatore REF) 
Tappo guida astina per vaschette con presa benzina superiore 
Astina a cono per vaschette con presa benzina superiore M.N. 
Corpo coperchio per vaschette con presa benzina superiore 
Agitatore laterale per vaschette con presa benzina superiore 
Coperchio completo di agitatore per vaschette con presa benzina inferiore 
Cornetto presa aria 
Tappo unione corpo-vaschetta 
Molia per agitatore laterale 
Moila per agitatore centrale 
Guarnizione per pipetta arrivo benzina 
Filtro benzina 
Cornetto presa aria (speciale per carburatore REF) 
Anellino di ritegno agitatore laterale 
Tappo fissaggio pipetta 
Pinzetta per tegolo aria comando diretto 
Coperchio completo di agitatore per vaschette con presa benzina superiore 
Corpo vaschetta per carburatori orizzontali 
Anello di serraggio per manicotto 0 28,6 
Anello di serraggio per manicotto 0 31,7 
Pipetta arrivo benzina per filtro a una via 
Pipetta arrivo benzina per filtro a due vie 
Corpo coperchio vaschetta con P.S. per pipetta 
Coperchio vaschetta completo di agitatore con P.S. per pipetta 
Sede astina a cono P.I. per montaggio pipetta 
Coperchio camera miscela completo di tegolo com. diretto 
Corpo per carburatori serie RC - RCO, diffusore 0 24 -25 -26, attacco a manicotto 0 28,6 o 

31,7, montaggio verticale, inclinato, orizzontale, destro o sinistro 
Idem per serie SC, diffusore 0 24, attacco a manicotto 0 28,6 o 31,7, montaggio verticale o in­

clinato 
Idem per serie RD - RDO, diffusore 0 27 - 28, attacco a manicotto 0 31,7, montaggio verticale, 

inclinato, orizzontale 
Corpo per carburatori serie RCF, diffusore 0 24 - 25 - 26, attacco a flangia mm. 50,8, montaggio 

verticale o inclinato 
Idem per serie SCF, diffusore' 0 24, attacco a flangia mm. 50,8, montaggio verticale o inclinato . 
Idem per serie RDF, diffusore 0 27 - 28, attacco a flangia mm. 50,8, montaggio verticale o inclinato 
Corpo per carburatori serie RCFF, diffusore 0 24 -25 -26, attacco a flangia mm. 50,8, mon­

taggio orizzontale 
Idem per serie RDFF, diffusore 0 27 - 28, attacco a flangia mm. 50,8, montaggio orizzontale . . 
Corpo per carburatore serie REF, diffusore 0 30, attacco a flangia mm. 50,8, montaggio ver­

ticale o inclinato 
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D I M E N S I O N I  D ' I N G O M B R O  D E I  C A R B U R A T O R I  DELIS Rio 
Serie R C  -  S C  -  R D  -  R E  

Attacco a flangia 

Carburatori orizzontali 

Carburatori verticali e inclinati 

Attacco a manicotto 
La lavorazione del foro B del manicotto viene 

eseguica secondo la tolleranza ISA H 8 

CARBURATORI VERTICALI E INCLINATI 

Tipo 

RC 24 - SC 24 

RC 25 

RC 26 

RD 27 

RD 28 

B 

28,6 - 31,7 

28,6-31,7 

28,6-31,7 

31,7 

31,7 

RCF 24-SCF24 

RCF25 

RCF 26 

50, f 

50,! 

50,1 

RDF 27 

RDF 28 

REF 

50,f 

50,! 

30 50,f 8,5 21 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

M 

45 

45 

45 

45 

45 

37 

37 

37 

37 

37 

40 

97 

97 

97 

97 

97 

89 

89 

89 

89 

92 

Tipo 

RC0 24 

RC0 25 

RCO 26 

RD0 27 

RDO 28 

RCFF24 

RCFF25 

RCFF26 

RDFF27 

RDFF28 

CARBURATORI ORIZZONTALI 

F G H 

28,6 - 31,7 

28,6-31,7 

28,6-31,7 

31,7 

31,7 
I 

50,8 

50,8 

50,8 

50,8 

50,8 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 
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