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CARATTERISTICHE TECNICHE 250 SCRAMBLER

% A

MOTORE - 4 tempi - Cilindri 1 - Alesaggio mm. 74 - Corsa mm. 58 - Cilin-
drata cc. 248 - Rapporto di compressione 9,7:1 - Distribuzione a Valvole
in testa, inclinate a 80 gradi, comandate da un albero a camme in testa
llluminazione a batteria con ricarica a mezzo di volano alternatore e re-
golatore elettromco di corrente, farpo anteriore a tre luci, fanalino poste-
riore con stop, avvisatore acustice - Cambio in blocco con il motore, a
5 rapporti "

TELAIO - Tubolare di acciaio - 'Peumatlm 3,50 x19” I'anteriore, 4,00 x 18"
il posteriore - Cerchi in lega di alluminio - Peso a vuoto kg. 140 - Con-

. sumo It. 5 per 100 Km. - Capacita serbatoio It. 11

{

MOTORE - 4 tempi - Cilindri 1 - Alesaggic mm. 76 - Corsa mm. 75 - Ci-
lindrata cc. 340 - Rapporto di compressione 10:1 - Distribuzione a val-
vole in testa, inclinate a 80 gradi, comandate da un albero a camme in
testa - llluminazione a batteria con ricarica a mezzo di volano alterna-
tore e regolatore elettronico di corrente, faro anteriore a tre luci, fana-
lino posteriore con stop, avvisatore acustico - Cambio in blocco con il

motore, a 5 rapporti
TELAIO - Tubolare di acciaio - Pneumatici:3,50”"x19” I'anteriore, 4,00" x18"

il posteriore - Sospensioni tipo regolarita - Cerchi in lega di alluminio
Freni: anteriore tamburo 4 ganasce ¢ 180;- posteriore tamburo ¢ 160 - Pe- «
SO a vuoto kg. 140 Consumo It. 5 per 100 Km. - Capacita serbatoio It. 11.

»

MOTORE -4 tempi - Cilindri 1 - Alesaggio mm. 86 - Corsa mm. 75 - Cilindrata cc. 435,7 - Rapport

sione 9,3:1 - Distribuzione a valvole in testa, inclinate a 80 gradi, comandate da un,alherq.§

III minazione a batteria con ricarica a ﬁ'\ezzo di volano alternatore e regolato % [¢WPohicH
anteriore a tre luci, fanalino posteriore con stop, avvisatore aci {\stico - Camibio in blocco fon’
Rphorti.
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